
???ZÁRUČNÝ LIST
1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa

obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum
predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky
vo vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo 
materiálu, sú vylúčené.

2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, 
nedodržaním inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo 
nevhodných pracovných nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním
alebo poškodením počas transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, 
tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré vyžadujú periodickú výmenu.

3. Pokiaľ nebude závada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom ser-
visného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastník výrobku.

4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba
vtedy, ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou 
príslušnej predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.

5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite 
v nerozloženom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, 
výr. číslo príp. číslo série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť 
zaznamenané ihneď pri predaji.

6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorý je náradie alebo stroj v záručnej opravovni. 
Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom
servisného technika vlastník (používateľ) náradia alebo stroja.
Náradie zasielajte do opravovne s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie 
v originálnej škatuli, ktorú odporúčame pre tieto účely dobre uschovať.

7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné
prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

SERVIS
Logistické centrum Klecany
Topolová 483
250 67 Klecany

Tel. reklamačného odd.: 266 190 156 T-mobile: 603 414 975
266 190 111 O2: 601 218 255

Fax: 260 190 100 Vodafone:  608 227 255

http://www.KHnet.cz
E-Mail: servis@KHnet.cz

Výrobok: SÚPRAVA PRE DEFEKTOSKOPIU MOTOROVÝCH BLOKOV
Typ: 3031901
Dátum výroby:

Dátum predaja, pečiatka, podpis:

Výrobné číslo (séria):

Záznamy opravovne:

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru
(faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať zreteľ na prípadné reklamácie.
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NÁVOD NA OBSLUHU

3031901
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Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading s.r.o.
Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby - skôr než výrobok zakúpite, pri kúpe, aj po zakúpení.
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa váš
návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svojou slobod-
nou vôľou potvrdzuje, že si tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil
sa so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (príp. používať) zariadenie do chodu skôr, než sa oboznámite s celým
návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie.
Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce.Nedodržanie alebo
nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, 
prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.
Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené.
Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem 
opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

Súprava je určená na rýchle zistenie defektov motora ako prasknutý blok, prasknutá hlava alebo poškodené
tesnenie pod hlavou. Test je založený na princípe zmeny farby detekčnej tekutiny pri styku so splodinami 
horenia. V prípade trhliny kvapalina reaguje zmenou farby z modrej na žltú do 60 s (nezáleží na veľkosti 
defektu). Presnú lokalizáciu je možné vykonať opakovaním skúšky s postupným odpojovaním káblov sviečok.
Kompletná súprava obsahuje 250 ml detekčnej kvapaliny.

Poznámka
V súprave je jedna nádobka s testovacou kvapalinou a jedna prázdna.

POPIS

TECHNICKÉ DÁTA

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujmu neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže
dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Doba farebnej reakcie detekčnej kvapaliny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .do 60 sek.

Objem detekčnej kvapaliny na jedno meranie (po rysku)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .cca 40 ml

Objem detekčnej kvapaliny  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .250 ml

Hmotnosť brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,7 kg
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• Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť jeho
poškodenie.

• Po použití vypláchnite zariadenie vodou, vytrite čistou handrou a nechajte vyschnúť.
• Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
• Nepoužívané zariadenie uskladnite na suchom mieste, kde nebude korodovať.

Konkrétny popis pracovnej činnosti a využitia výrobku tu zámerne nie je spomenutý, pretože výrobca /
dovozca má zato, že užívateľ funkciu výrobku pozná a s jeho činnosťou je oboznámený, pretože
v zmysle zákona sa jedná o bežný výrobok. Pokiaľ užívateľ tieto znalosti nemá alebo si nimi nie je istý,
odporúčame obrátiť sa na Inšpektorát bezpečnosti práce.

• Použité chladiace a kontrolné kvapaliny je nutné likvidovať v súlade so Zákonom o odpadoch.

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou 
legislatívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne 
recyklovatelné.

1. Demontovať všetky dielce stroja.
2. Dielce roztrieďte podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty apod.).

Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.

Informácie o miestach zberu obdržíte na zastupiteľstve obce alebo na internete.

Ak dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne.
Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list
a doklad o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za
priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabaľte alebo použite originálny obal.
Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácii u prepravnej služby záleží na úrovni
balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Vyobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku, rovnako ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného 
príslušenstva. Je to dôsledok vývoja avšak takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.

ÚDRŽBA

LIKVIDÁCIA

UPOZORNENIE
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S použitím dodaných viečok chladiča
• Odčerpajte z chladiča cca 1/10 objemu chladiacej

kvapaliny obr. 1.
• Na hrdlo chladiča nasaďte jedno z dodaných 

viečok. obr. 3.
• Na nadstavec viečka tlakom nasaďte armatúru

s rýchlospojkou.
• Zo spodnej časti testera snímte gumový nadstavec.
• Nasuňte kovovú trubičku testera do otvoru 

armatury, závit ľahko dotiahnite.
• Kohútik je otvorený.
• Snímte horné viečko testera a nalejte testovaciu

kvapalinu do hornej nádobky testera maximálne
po čiernu rysku s nápisom Leak detektor.

• Nasaďte viečko s balónikom. Balónik utesňuje tester pred kontaktom s okolitým
vzduchom, ktorý môže obsahovať určité množstvo kysličníka uhličitého (CO2)
a môže skresliť výsledok merania.

• Naštartujte motor a nechajte ho ohriať na prevádzkovú teplotu, aby sa vytvorili
pary chladiacej kvapaliny.

• Snímte balónik.
• Pomaly zatvárajte kohútik, aby para z chladiča prenikala do testera.
• Dbajte, aby hladina skondenzovaných pár v spodnej nádobke neprekročila 

červenú rysku s nápisom LEVEL. Nesmie dôjsť k nasatiu chladiacej kvapaliny
do hornej nádobky s testovacou kvapalinou, pretože by sa skúška musela 
opakovať s novou náplňou.

• Testovacia kvapalina pracuje ako filter a zachytáva splodiny horenia v nej obsiahnuté.
• Ak je v systéme netesnosť, testovacia kvapalina sa sfarbí na žlto v priebehu 60 sek.

Obnovenie funkcie testovacej kvapaliny
Po použití univerzálneho gumového nadstavca
• Držte prípravok stále vo zvislej polohe.
• Opakovaným stlačením balónika nasajte okolitý vzduch a ľahko zatrepte. Dbajte, aby nedošlo 

k premiešaniu testovacej kvapaliny s chladiacou kvapalinou. Testovacia kvapalina by bola nevratne zničená.
• Vzduch z kvapaliny vytlačí splodiny horenia a testovacia kvapalina sa opäť zafarbí na modro a nie je možné

ju opätovne použiť.

Po použití niektorého z dodaných viečok
• Povoľte mosadznú drážkovanú maticu armatúry pod nádobkou a tester vytiahnite v zvislej polohe.
• Opakovaným stlačením balónika nasajte okolitý vzduch a ľahko zatrepte. Dbajte, aby nedošlo 

k premiešaniu testovacej kvapaliny s chladiacou kvapalinou. Testovacia kvapalina by bola nevratne zničená.
• Vzduch z kvapaliny vytlačí splodiny horenia a testovacia kvapalina sa opäť zafarbí na modro a nie je možné

ju opätovne použiť.

POZNÁMKA
Použitú kontrolnú kvapalinu, ktorá zostala modrá, je možné opakovane použiť. Nalejte ju do prázdnej dodanej
nádobky.
• Po ukončení kontroly tesnosti nalejte do chladiča odčerpanú chladiacu kvapalinu a chladič uzatvorte

pôvodným viečkom.
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• Zariadenie môže obsluhovať len osoba staršia ako 18 rokov, riadne spôsobilá,
poučená a preškolená zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Pracovisko odporúčame vybaviť tabuľkami so zásadami bezpečnej práce:

Symboly používané v týchto inštrukciách

Pozor!
Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo veľkej materiálnej škody.

Varovanie!
Nebezpečenstvo poškodenia.

Poznámka:
Dodatočná informácia.

Nutnosť používať osobné ochranné pomôcky.

Zákaz používať otvorený oheň.

Zákaz fajčenia pri obsluhe zariadenia.

Všeobecné
• Zoznámte sa s použitím tohto zariadenia a jeho ovládaním a možnými rizikami spojenými s jeho 

nesprávnym užívaním.
• Zaistite, aby bol používateľ zariadenia dôkladne oboznámený s ovládaním, prevádzkou a prvkami tohto

zariadenia a možnými nebezpečenstvami, plynúcimi z jeho používania.
• Dbajte vždy na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch. Tieto štítky neodstraňujte ani 

nepoškodzujte. V prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítku kontaktujte dodávateľa.
• Udržiavajte pracovisko v poriadku a čistote. Neporiadok v pracovnom priestore môže spôsobiť nehodu.
• Nikdy nepracujte v stiesnených alebo zle osvetlených priestoroch. Vždy skontrolujte, či je podlaha stabilná

a či je dobrý prístup k práci. Vždy udržujte stabilný postoj.
• Neustále sledujte postup práce a používajte všetky zmysly. Nepokračujte v práci ak sa na ňu nemôžete

úplne sústrediť.
• O svoje náradie sa starajte a udržujte ho čisté.
• Rukoväte a ovládacie prvky udržujte suché a bez stôp olejov a tukov.
• Zabráňte prístupu zvierat, detí a nepovolaných osôb.
• Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
• Pri práci používajte ochranné pracovné okuliare.
• Neprepínajte sa, používajte vždy obe ruky.
• So zariadením nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
• Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
• Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte ohnutie, prasklinu

alebo iné poškodenie.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA



• Zaistite správnu údržbu prístroja. Pred použitím skontrolujte, či na prístroji nedošlo k poškodeniu.
• Pri údržbe a oprave používajte iba originálne náhradné dielce.
• Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva neodporúčaných dodávateľom môže viesť k zraneniam.
• Chráňte zariadenie pred nadmernou teplotou a slnečným žiarením.
• Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
• Skontrolujte, či nie sú niektoré dielce prasknuté alebo zadreté, presvedčte sa, že všetky dielce sú správne

nasadené. Kontrolujte aj všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu náradia.
• Ak nie je v tomto návode uvedené inak, je nutné poškodené dielce opraviť alebo vymeniť.

Jemná mechanika
• Prístroj nikdy neupínajte do zveráka.
• Chráňte prístroj pred nárazmi a pádom. Po skončení práce ho uložte späť do kufríka.

Zostavy
• Nepoužívajte zariadenie, dokiaľ nie je kompletne zostavené podľa pokynov manuálu.

Vybavenie autoservisu
• Pred započatím opráv riadne zaistite a zabrzdite opravovaný automobil.
• Zaraďte neutrál.
• Pred začiatkom údržbových prác na pneumatickom alebo hydraulickom zariadení zaistite pozvoľné 

zníženie prevádzkového tlaku na atmosférický.
• Pracujte na otvorenom priestranstve alebo v dobre vetranej dielni. Výfukové plyny sú jedovaté.

Nebezpečenstvo otravy výfukovými plynmi.

• Než vyhodíte obal od prístroja, skontrolujte, či v ňom nezostali nejaké súčiastky. Ak áno, vyhľadajte si 
dielec v zozname dielcov alebo na schéme zostavenia a príslušný dielec nainštalujte.

• Pri práci používajte vždy ochranné okuliare. V prípade postriekania pokožky umyte prúdom vody. 
Pri streknutí testovacej kvapaliny do oka vždy použite veľké množstvo vody na vypláchnutie a vyhľadajte
lekársku pomoc.

• Pracujte na otvorenom priestranstve alebo v dobre vetranej dielni. Výfukové plyny sú
jedovaté. Nebezpečenstvo otravy alebo smrti.

• Pred otvorením chladiča vozidla vyrovnajte vnútorný tlak chladiacej kvapaliny pootočením viečka do
prvej polohy a až po vyrovnaní tlakov snímte viečko. Nebezpečenstvo oparenia vystreknutou horúcou 
chladiacou kvapalinou po náhlom znížení tlaku.

MONTÁŽ
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OBSLUHA
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Princip činnosti
Ak prenikajú splodiny horenia zo spaľovacieho priestoru motora do chladiacej kvapaliny (prasknutá hlava,
chybné tesnenie pod hlavou, prasknutý blok valcov alebo valec,…), je možné ľahko zistiť na základe 
chemickej reakcie s detekčnou kvapalinou. 

Použitie

S použitím dodaného univerzálneho gumového nadstavca
• Odčerpajte z chladiča cca 1/10 objemu chladiacej kvapaliny obr. 1.
• Zostavte detektor podľa obrázka.
• Snímte horné viečko a nalejte testovaciu kvapalinu do hornej nádobky testera

maximálne po čiernu rysku s nápisom Leak detektor. Tester držte stále vo zvislej
polohe!

• Nasaďte viečko s balónikom. Balónik utesňuje tester pred kontaktom s okolitým
vzduchom, ktorý môže obsahovať určité množstvo kysličníka uhličitého (CO2)
a môže skresliť výsledok merania.

• Naštartujte motor a nechajte ho ohriať na prevádzkovú teplotu, aby sa vytvorili
pary chladiacej kvapaliny.

• Vložte gumovú koncovku testera do plniaceho otvoru chladiča a pritlačte obr. 2.
Opakovaným stlačením balónika (3 × - 5 ×) nasajte pary cez spodnú nádobku
do testovacej kvapaliny v hornej nádobke.

• Dbajte, aby hladina skondenzovaných pár v spodnej nádobke neprekročila 
červenú rysku s nápisom LEVEL. Nesmie dôjsť k nasatiu chladiacej kvapaliny do
hornej nádobky s testovacou kvapalinou, pretože by sa skúška musela opakovať
s novou náplňou.

• Testovacia kvapalina pracuje ako filter a zachytáva splodiny horenia v nej 
obsiahnuté.

• Ak je v systéme netesnosť, testovacia kvapalina v hornej nádobke sa sfarbí na žlto
v priebehu 60 sek.

obr. 1 obr. 2 obr. 3 obr. 4 obr. 5




