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Výrobok: FILTRAČNÁ JEDNOTKA
Typ: TA25plus
Dátum výroby:

Dátum predaja, pečiatka, podpis:

Výrobné číslo (séria):

Záznamy opravovne:

Bez riadne vyplneného záručného listu alebo platného kúpneho dokladu s uvedením typu tovaru
(faktúra, doklad o platbe v hotovosti a pod.) nie je možné brať ohľad na prípadné reklamácie.

????????????ZÁRUČNÝ LIST
1. Na náradie a stroje KH Trading je poskytovaná záruka 6/24 mesiacov od dátumu predaja podľa

obchodného alebo občianskeho zákona a vzťahuje sa na preukázateľné chyby materiálu (dátum
predaja je nutné preukázať riadne vyplneným záručným listom, faktúrou, účtenkou). Iné nároky vo
vzťahu na poškodenie akéhokoľvek druhu, priame alebo nepriame, voči osobám alebo materiálu,
sú vylúčené.

2. Záruka sa nevzťahuje na poruchy zavinené neodborným zaobchádzaním, preťažením, nedodržaním
inštrukcií uvedených v návode, použitím nesprávneho príslušenstva alebo nevhodných pracovných
nástrojov, zásahom nepovolanej osoby, prirodzeným opotrebovaním alebo poškodením počas 
transportu. Ďalej sa nevzťahuje na príslušenstvo, motor, uhlíky, tesniace a teplovzdušné prvky, ktoré
vyžadujú periodickú výmenu.

3. Pokiaľ nebude závada vyhodnotená ako podliehajúca záruke, hradí náklady spojené s výkonom ser-
visného technika podľa platného cenníka, viď www stránky, a prepravu výrobku späť vlastník výrobku.

4. Pri uplatňovaní nárokov na záručnú opravu je nutné predložiť záručný list, ktorý je platný iba vtedy,
ak je vybavený dátumom výroby a predaja, výrobným číslom (číslom série), pečiatkou príslušnej 
predajne a podpisom predávajúceho, prípadne platný kúpny doklad.

5. Reklamáciu uplatňujte u predajcu, u ktorého ste náradie alebo stroj zakúpili, príp. zašlite v nerozlože-
nom stave do opravovne. Predávajúci je povinný vyplniť záručný list (dátum predaja, výr. číslo príp. číslo
série, pečiatku predajne a podpis). Všetky tieto údaje musia byť zaznamenané ihneď pri predaji.

6. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorý je náradie alebo stroj v záručnej opravovni.
Ak nebude pri oprave zistená porucha spadajúca do záruky, hradí náklady spojené s výkonom 
servisného technika vlastník (používateľ) náradia alebo stroja. Náradie zasielajte do opravovne
s popisom poruchy, vloženým záručným listom, najlepšie v originálnej škatuli, ktorú odporúčame
pre tieto účely dobre uschovať.

7. Výrobky predávajte do servisu iba vo vyčistenej podobe. V opačnom prípade ich nie je možné 
prijať z hygienických dôvodov, alebo je potrebné účtovať poplatok za čistenie.

REKLAMAČNÉ ODD.: Telefon: 00420 266 190 156
Mobil: 00420 608 227 255
Fax: 00420 260 190 100
Http: www.uni-max.cz
E-Mail: servis@KHnet.cz

OBJEDNÁVKY - REKLAMÁCIE SERVIS
Telefon: 00421 906 104 116  - 117 Logistické centrum Klecany
Pracovná doba: Topolová 483
Pondelok - piatok  8 - 20 hod 250 67 Klecany
E-mail: senec@xpress.sk Česká republika
Doprava reklamácií do servisu - viz obchodné podmienky.

FFIILLTTRRAAČČNNÁÁ  JJEEDDNNOOTTKKAA

NÁVOD NA OBSLUHU

TA25plus
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Vážený zákazník, ďakujeme vám za zakúpenie zariadenia od firmy KH Trading s.r.o.
Naša spoločnosť je pripravená vám poskytnúť svoje služby - skôr než výrobok zakúpite, pri kúpe, aj po zakúpení.
V prípade akýchkoľvek otázok, návrhov či odporúčaní kontaktujte naše obchodné miesto. Vynasnažíme sa váš
návrh zvážiť a reagovať v rámci možností.

Prvé použitie zariadenia je v zmysle tohto návodu právnym krokom, ktorým užívateľ svojou slobod-
nou vôľou potvrdzuje, že si tento návod riadne preštudoval, úplne pochopil jeho zmysel a zoznámil
sa so všetkými rizikami.

POZOR! Nepokúšajte sa uviesť (príp. používať) zariadenie do chodu skôr, než sa oboznámite s celým
návodom na obsluhu. Návod uschovajte pre budúce použitie.
Pozornosť je potrebné venovať najmä pokynom týkajúcim sa bezpečnosti práce. Nedodržanie alebo
nepresné vykonávanie týchto pokynov môže byť príčinou úrazu vlastnej osoby alebo iných osôb, 
prípadne môže dôjsť k poškodeniu zariadenia alebo spracovávaného materiálu.
Dbajte hlavne na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch, ktorými je zariadenie vybavené.
Tieto štítky neodstraňujte ani nepoškodzujte.

Na uľahčenie prípadnej komunikácie si sem 
opíšte číslo faktúry príp. kúpneho dokladu.

Zariadenie slúži na odsávanie a filtráciu vzduchu v prevádzkach, kde je potreba odsávať mechanické nečistoty
(nevýbušnej povahy). Odsávač je možné zavesiť ku stropu alebo umiestniť priamo na pracovný stôl. Zariadenie
je možné ovládať priamo na paneli alebo prostredníctvom diaľkového ovládača (súčasť dodávky).

1. Filtračná jednotka TA25 1
2. Primárny filter (5-μm, skladaný) 1
3. Sekundárny filter (1-μm ) 1
4. Ručný diaľkový ovládač 1
5. Batérie AAA 2
6. Príchytné pracky 4
7. Šesťhranná skrutka (M6-1.0 X 8) 8
8. Plochá podložka (6 mm) 8
9. Očko (M6-1.0 X20) 4
10. Gumová záslepka 4

Príslušenstvo, ktoré si môžete dokúpiť:
Filter vnútorný TA25plus -IF - 5-μm
Filter vonkajší TA25plus -OF -1-μm

POPIS

ZÁZNAM O VYKONANEJ OPRAVE A ÚDRŽBE
Záznamy o opravách a údržbe:

DÁTUM ODBORNÁ 
PRÍPRAVA

ZÁZNAM O VYKONANEJ OPRAVE A ÚDRŽBE



ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVÍZIE
Počas používania je prevádzkovateľ povinný vykonávať skúšky a revízie elektrického zariadenia podľa 
platných predpisov. Záznam o vykonaní:

DÁTUM REVIZNÝ TECHNIK
Č. / PODPIS

ZÁZNAM O VÝSLEDKU REVÍZIE
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TECHNICKÉ DÁTA

Ventilácia vzduchu - rýchlosť I.st. (LO) II.st. (MID) III.st. (HI)
Prúd [A] 2 2,5 3
Počet otáčok [1.min-1] 750 875 960
Hladina hluku [db] 63 66 68
Tok vzduchu [m3.min-1] 16 20 29

Správnosť textu, grafov a údajov sa viaže na čas tlače. V záujme neustáleho zlepšovania našich výrobkov môže
dôjsť k zmene technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.

Je možné nastaviť 3 stupne rýchlosti ventilácie a časovač (vypnutie zariadenia za 1, 2 alebo 4 hodiny - napr. po
skončení zmeny).
Dvojstupňová filtrácia. Ľahká manipulácia s filtrami. Vnútorný filter je možné čistiť stlačeným vzduchom alebo
umytím. Tichý chod (63/66/68 db). Odfiltruje 98% častíc veľkosti 5 μm (vonkajší filter) a až 85% častíc veľkos-
ti 1 μm (vnútorný filter). 
V bežnej miestnosti s plochou 50 m2 prefiltruje vzduch za cca 5 minút - teda viac než 10× za hodinu.
V prípade použitia s odsávacím systémom môže filtračná jednotka TA25 plus odstrániť z ovzdušia väčšinu drob-
ných drevených častíc, čo iné univerzálne odsávače sami o sebe nemôžu.

Napätie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ 230 V/50 Hz
Príkon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .150 W
Doba činnosti voliteľná  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1, 2, 4 h
Dĺžka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .710 mm
Šírka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .570 mm
Výška  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .450 mm
Obal (d × š × v) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .690 × 560 × 450 mm
Hmotnosť brutto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 kg
Hmotnosť netto  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,5 kg

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
• Zariadenie môže obsluhovať len osoba staršia ako 18 rokov, riadne spôsobilá,

poučená a preškolená zo zásad bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
• Obsluha musí mať súhlas lekára na vykonávanie činností na tomto zariadení.

Pracovisko odporúčame vybaviť tabuľkami so zásadami bezpečnej práce:
• "Predchádzaj úrazom" - DREVOOBRÁBACIE STROJE

Symboly používané v týchto inštrukciách

Pozor!
Označuje nebezpečenstvo zranenia alebo veľkej materiálnej škody.

Nebezpečenstvo zachytenia!
Pozor na zranenia z dôvodu zachytenia častí tela alebo oblečenia rotujúcimi časťami.

Varovanie!
Nebezpečenstvo poškodenia

Poznámka:
Dodatočná informácia
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Význam samolepiacich značiek s bezpečnostnými symbolmi:

Pozor elektrické zariadenie. Nehas vodou ani penovými prístrojmi.

Nepoužívať vo vlhku Používaj ochranu dýchacích ciest.

Používaj ochranu zraku. Škodlivé alebo dráždivé látky.

Pred použitím čítaj návod.

Samolepiace značky umiestnite na plochách zariadenia, ktoré sú za každých 
okolností viditeľné pre obsluhu stroja pred uvedením do chodu aj počas neho.

Všeobecné
• Igelitové vrecká použité v obale môžu byť nebezpečné pre deti a zvieratá.
• Oboznámte sa s týmto zariadením, jeho ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia a možnými rizika-

mi spojenými s jeho nesprávnym používaním.
• Zaistite, aby bol užívateľ zariadenia dôkladne zoznámený s ovládaním, prevádzkou, prvkami tohto zariadenia

a možnými nebezpečenstvami, plynúcimi z jeho užívania.
• Dbajte vždy na bezpečnostné inštrukcie uvedené na štítkoch. Tieto štítky neodstraňujte, ani nepoškodzujte.

V prípade poškodenia alebo nečitateľnosti štítku kontaktujte dodávateľa.
• Udržiavajte pracovisko v poriadku a čistote. Neporiadok v pracovnom priestore môže spôsobiť nehodu.
• Nikdy nepracujte v stiesnených alebo zle osvetlených priestoroch. Vždy skontrolujte, či je podlaha stabilná

a či je dobrý prístup k práci. Vždy udržujte stabilný postoj.
• Neustále sledujte postup práce a používajte všetky zmysly. Nepokračujte v práci, ak sa na ňu nemôžete

úplne sústrediť.
• O svoje náradie sa starajte a udržujte ho čisté.
• Zabráňte prístupu zvierat, detí a nepovolaných osôb.
• Nestrkajte nohy alebo ruky do pracovného priestoru.
• Nikdy neponechávajte zariadenie počas prevádzky bez dozoru.
• Nepoužívajte zariadenie na iný účel, než na ktorý je určené.
• Pri práci používajte osobné ochranné pracovné prostriedky (napr. okuliare, chrániče sluchu, respirátor, 

bezpečnostnú obuv a pod.).
• Nepresiľujte sa, používajte vždy obe ruky.
• So zariadením nepracujte pod vplyvom alkoholu a omamných látok.
• Ak trpíte závratmi, oslabením alebo mdlobami, so zariadením nepracujte.
• Akékoľvek úpravy zariadenia nie sú povolené. NEPOUŽÍVAJTE v prípade, že zistíte ohnutie, prasklinu alebo

iné poškodenie.
• Nikdy nevykonávajte údržbu zariadenia počas prevádzky.
• Ak sa objaví neobvyklý zvuk alebo iný neobvyklý jav, okamžite stroj zastavte a prerušte prácu.
• Kľúče a skrutkovače vždy po použití odstráňte zo stroja.
• Pred použitím stroja skontrolujte, či sú pevne dotiahnuté všetky skrutky.
• Zaistite správnu údržbu stroja. Pred použitím skontrolujte, či na stroji nedošlo k poškodeniu.
• Pri údržbe a oprave používajte iba originálne náhradné dielce.
• Použitie prídavných zariadení alebo príslušenstva neodporučených dodávateľom môže viesť k zraneniam.
• Na konkrétnu prácu zvoľte vhodné zariadenie. Nesnažte sa preťažovať prístroje či príslušenstvo s malým

výkonom a používať ich na prácu, ktorá vyžaduje väčšie strojné zariadenie.
• Zariadenie nepreťažujte. Prácu odmeriavajte tak, aby mohlo bez námahy pracovať optimálnou rýchlosťou.

Na poškodenie spôsobené preťažením sa nevzťahuje záruka.
• Chráňte zariadenie pred nadmernou teplotou a slnečným žiarením.
• Zariadenie nie je určené na prácu pod vodou ani vo vlhkom prostredí.
• Ak zariadenie dlhší čas nepoužívate, uložte ho na suchom uzamknutom mieste mimo dosahu detí.
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ZOZNAM DIELOV
1 diaľkový ovládač

2. samolepka (s kontrolnými tlačidlami)

3. kryt ovládača

4. alkalické batérie typu AAA

5. držiak poistky

6. poistka 250V/8A ∅ 6,2 x 30 mm

7. trojžilový el. kábel 18-GA

8. uchytenie kábla

9. ovládací panel

10. krížová skrutka M4-0,7 X 10

11. samolepka s kontrolnými tlačidlami 

ovládacieho panela

12. doska s plošnými spojmi

13. krížová skrutka M3-0,45 X6,5

14. špeciálna dištančná vložka

15. špeciálna krížová skrutka

16. zúbkovaná podložka

17. šesťhranná matica M4-0,75

18. plochá podložka 4MM

19. poistná podložka 4MM

20. špeciálna skrutka M3

21. prepojovací kábel

22. špeciálna skrutka

23. skrutkovacie upínacie očko M6-1,0 X 20

24. skrinka

25. vrecko na príchytný materiál

26. matica závitového nitu M6 X 8

27. plochá podložka 6 MM

28. gumová nožička

29. držiak

30. primárny filter 5-mikrónov

31. penové tesnenie 6 X 25 X 175 

32. sekundárny filter 1-mikrón

33. súprava praciek

34. kondenzátor

35. izolácia

36. konzola kondenzátora

37. motor

38. uzamykacia šesťhranná matica M6-0,8

39. nosník motora

40. vložka

41. trubička

42. plochá podložka 6 MM

43. šesťhranná skrutka M6-1,0 X 30

44. upínacia pracka

45. plochá podložka 6 MM

46. šesťhranná skrutka M6-1,0 X 10

47. ventilátor

48. kľúč 4 X 4 X 20 MM

49. šesťhranná skrutka M8-1,25 X 12

50. disk nosníka

51. skrutka s vypuklou hlavičkou M6-1,0 X 20 (LH)

52. skriňa ventilátora

53. samorezná skrutka

54. poistná podložka 6 MM

55. krížová skrutka M6-1,0 X 16



12

???ROZKRESLENIE DIELOV

5

• Pred spustením náradia skontrolujte či všetky bezpečnostné prvky pracujú hladko a účinne. Presvedčte sa,
či sú všetky pohyblivé diely v dobrom stave. 

• Skontrolujte, či nie sú niektoré dielce prasknuté alebo zadreté, presvedčte sa, že všetky dielce sú správne
nasadené. Kontrolujte aj všetky ďalšie podmienky, ktoré môžu ovplyvniť funkciu náradia.

• Ak nie je uvedené inak v tomto návode, je nutné poškodené dielce a bezpečnostné prvky opraviť alebo vymeniť.

Batériové zariadenie
• Pokiaľ zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte batérie. Nebezpečenstvo poškodenia zariadenia vyte-

čenými článkami.

Zostavy
• Nepoužívajte zariadenie, kým nie je kompletne zostavené podľa pokynov manuálu.

Elektrické zariadenie
• Pri používaní elektrického náradia je vždy potrebné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenia, vrátane

nasledujúcich, za účelom obmedzenia rizika vzniku požiaru, úrazu elektrickým prúdom a zranenia osôb.
Pred uvedením tohto výrobku do činnosti si tieto pokyny prečítajte a zapamätajte.

• Ubezpečte sa, že je zástrčka zapojená do správnej istenej zásuvky. Napätie siete musí byť zhodné s napätím
uvedeným na štítku, aby nedošlo k prehriatiu a spáleniu motora alebo naopak k jeho nedostatočnému výkonu.

• Pred zapojením do siete sa presvedčte, že je vypínač v polohe OFF (vypnuté). Ak zariadenie nemá hlavný
vypínač, slúži miesto neho vidlica. Po skončení práce vytiahnite vidlicu sieťového prívodu zo zásuvky.

• Elektrické prístroje nikdy neprenášajte za kábel. Kábel nepoužívajte na vytiahnutie zástrčky zo zásuvky.
• Chráňte prívodný kábel pred vysokými teplotami, olejom, rozpúšťadlami a ostrými hranami.
• Pravidelne kontrolujte kábel a v prípade poškodenia ho nechajte opraviť u odborníka. Pravidelne kontroluj-

te predlžovacie káble a v prípade poškodenia ich vymeňte.
• V prípade potreby používajte vždy kvalitný úplne odvinutý predlžovací kábel zodpovedajúci výkonom. 

Pravidelne ho kontrolujte na poškodenie. Poškodený kábel je nutné vymeniť alebo opraviť.
• Pred začatím údržby, montáže, výmeny dielcov či podobnej činnosti, vypnite hlavný vypínač a vytiahnite

zástrčku zo zásuvky.
• Dajte pozor, aby nedošlo k samovoľnému spusteniu zariadenia. Nemajte prsty v blízkosti spúšťacieho

mechanizmu kým to nie je bezpodmienečne nutné.
• Ak má byť zariadenie nainštalované k pracovnému stolu, po dokončení montáže uvoľnite poistné tlačidlo.
• Neprevádzkujte vo výbušnom prostredí (pri lakovaní, pri práci s kvapalnými horľavinami atď.)
• Nepoužívajte ho vo vlhkom prostredí, alebo ak je zariadenie mokré. Elektrická výzbroj je konštruovaná na použitie

v normálnom prostredí s teplotami +5 až +40 °C, s relatívnou vlhkosťou neprekračujúcou 50 % pri teplote +40 °C.
• Elektrické zariadenia podliehajú pravidelným revíziám v stanovených lehotách.

Prach z niektorých materiálov vznikajúci pri pieskovaní, rezaní, drvení, vŕtaní a iných stavebných aktivitách môže
obsahovať chemikálie spôsobujúce rakovinu, poruchy plodu a iné poškodenie reprodukcie. 
Niektoré zo zmienených chemických látok sú:
• olovo z farieb 
• kryštalické silice z tehiel, cementu a iných stavebných materiálov
• arzén a chróm z chemicky ošetreného dreva

Nebezpečenstvo plynúce z týchto látok sa líši v závislosti od intenzity práce s nimi. Na jeho zníženie pracujte
v dobre vetraných priestoroch a používajte ochranné prostriedky ako respirátory so špeciálnymi filtrami na
zachytenie mikroskopických častíc.

• Vyhnite sa nebezpečnému prostrediu. Nepoužívajte vo vlhkom alebo horľavom prostredí. Čiastočky prachu
rozptýlené vo vzduchu môžu spôsobiť explóziu a zároveň zvyšujú nebezpečenstvo vzniku požiaru.

• Chráňte zariadenie pred priamym plameňom. Prevádzka zariadenia v blízkosti horákov alebo otvoreného
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plameňa je nebezpečná, pokiaľ sú vo vzduchu rozptýlené čiastočky prachu. Prach a zápalný zdroj môžu
spôsobiť výbuch. Neprevádzkujte zariadenie v nebezpečnom prostredí vrátane vyššie zmieneného.

• Ak sa stretnete s ťažkosťami pri prevádzke, zastavte chod zariadenia! Spojte sa so servisným strediskom
a vyžiadajte si radu, ako jednotku správne používať.

Pozor !
• VŽDY pri používaní zariadenia noste bezpečnostné alebo ochranné okuliare. Prevádzka zariadenia vytvára

podmienky pre možné odlietavanie rôznych častíc a tým vznik poranenia zraku. Okuliare na bežné nosenie
alebo čítanie majú ochranu iba proti pádu a nie sú bezpečnostnou pomôckou. Okuliare musia zodpovedať
príslušným bezpečnostným predpisom.

• VŽDY zaistite, aby sa zástery, oblečenie a dlhé vlasy nedostali do priestoru vstupu vzduchu filtračnej 
jednotky a do jej pohyblivého ústroja.

• VŽDY sa dôkladne zoznámte so špecifickými rizikami spracovávaných drevín, pretože prach niektorých dru-
hov je toxický, môže spôsobiť ochorenia, rakovinu alebo viesť k dlhodobým ťažkostiam dýchacieho traktu.

• VŽDY pri prevádzke drevoobrábacích strojov súčasne s filtračnou jednotkou používajte respirátory 
a udržujte filtre filtračnej jednotky čisté, aby bol dosahovaný ich optimálny výkon.

• VŽDY pri prevádzke filtračnej jednotky sa vyhnite priestoru jej výstupu, nedávajte tam ruky ani nástroje
• VŽDY pred opustením pracoviska, údržbou, nastavovaním alebo opravami jednotky ju vypnite, vyčkajte na

úplné zastavenie ventilátora a motora a odpojte z el. siete.
• VŽDY udržujte filtre v poriadku a nikdy sa nepokúšajte ich na zariadení vymeniť počas jeho prevádzky.
• Toto zariadenie môže byť prevádzkované IBA v suchom prostredí.
• NIKDY nedopustite, aby bola jednotka prevádzkovaná v prostredí nebezpečných výparov paliva, farieb,

pesticídov, chemikálií, dymu; nikdy neprevádzkujte v prostredí, ktoré obsahuje častice silíc, kovov, azbestu
alebo nebezpečných baktérií. Táto jednotka je určená výhradne na odsávanie veľmi jemných čiastočiek
dreva z ovzdušia. Nejedná sa o zberač prachu.

Ak musíte použiť predlžovací kábel, riaďte sa nasledujúcimi zásadami:
• Používajte kábel zodpovedajúci zaťaženiu.
• Používajte kábel zodpovedajúci normám
• Nepoužívajte kábel dlhší ako 30 metrov.
• Používajte iba kábel s uzemňovacím kolíkom.
• Používajte výhradne nepoškodené káble.

Pozor !
• Uzemnite toto zariadenie! El. kábel dodávaný s filtračnou jednotkou má kolík pre uzemnenie. Ak vaša zásuvka

nemá príslušný otvor pre uzemňovací kolík, nechajte ju vymeniť kvalifikovaným elektrikárom alebo nechajte
nainštalovať vhodný adaptér so zodpovedajúcim uzemnením.

• Než vyhodíte obal od prístroja, skontrolujte, či v ňom nezostali nejaké súčiastky. Ak áno, vyhľadajte si diel
v zozname dielov alebo na schéme zostavenia a príslušný diel nainštalujte.

Vybalenie: Filtračná jednotka TA25 plus je starostlivo zabalená. V prípade jej poškodenia, alebo chýbajúcich
súčastí, spojte sa, prosím, s dodávateľom a vyžiadajte si jej výmenu.
Filtračná jednotka TA25 plus je dodávaná v zmontovanom stave; mali by ste však vybrať rezervný filter alebo 
baliaci materiál, ktorý by sa mohol nachádzať vo vnútri zariadenia.

Pozor !
Neprevádzkujte túto filtračnú jednotku v mieste, kde sa môžu nachádzať horľavé palivá, rozpúšťadlá alebo iné

MONTÁŽ
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ODSTRÁNENIE PROBLÉMOV

Príznak

filtračná jednotka
vôbec nepracuje

Diaľkové ovláda-
nie nefunguje,
ovládací panel
áno.

Výstup vzduchu
z filtra je slabý.

Filtračná jednotka
je príliš hlučná
alebo vibruje.

Možná príčina

Vyhodený istič

Prerušený prívod prúdu do 
ovládacieho panela 

Poškodené el. vedenie

Obvody ovládacieho panela sú poškodené

Poškodený motor

Diaľkové ovládanie nemá napájanie.

V ceste signálu stojí prekážka.

Je poškodený diaľkový ovládač.

Je poškodená doska ovládacieho panela.

Filtre sú navlhnuté alebo upchaté.

Cesta vzduchu je blokovaná.

Je poškodená doska ovládacieho panela. 

Je poškodený motor.

Je uvoľnené uchytenie.

Jednotka nie je vo vyváženej polohe.

Motor ventilátora sa uvoľnil.

Spôsob odstránenia

Odstráňte príčinu vysokej hodnoty prúdu
a zapnite istič

Vymeňte poistku v ovládacom paneli

Opravte, vymeňte drôty, zástrčky a káble
podľa nutnosti; presvedčte sa, že všetky
el. zástrčky a spoje sú bezpečné

Vymeňte obvodovú dosku.

Vymeňte motor

Vložte alebo vymeňte batérie.

Preverte a ubezpečte sa, že v ceste 
signálu z diaľkového ovládača k receptoru
na ovládacom paneli nič neprekáža.

Vymeňte diaľkový ovládač.

Vymeňte dosku ovládacieho panela.

Vymeňte primárny filter a vyčistite 
sekundárny filter.

Odstráňte prekážky alebo pridajte kanály
vedenia vzduchu.

Vymeňte dosku ovládacieho panela.

Vymeňte motor.

Utiahnite príchytné pracky, skontrolujte
uchytenie a znova namontujte filtračnú 
jednotku.

Vyvážte jednotku.

Vypnite zariadenie, vyberte filtre 
a utiahnite uvoľnené príchyty.



Pozor !
Pri výmene alebo údržbe filtrov používajte vždy ochrannú masku proti prachu. Drevený prach môže spôsobiť
alergické reakcie alebo respiračné problémy. 

Pri výmene filtrov postupujte nasledovne:
1.  Vypnite filtračnú jednotku
2.  Posuňte zámku filtra smerom nahor, vyberte primárny filter a vymeňte ho.

Varovanie!

3.   Neprefukujte sekundárny filter stlačeným vzduchom. Mohli by ste spôsobiť jeho
poškodenie a znížiť kvalitu filtrovania.

4. Vyberte sekundárny filter, vyklepte dočista drevený prach a/alebo vymyte teplou
vodou; nechajte uschnúť. 

5. Povysávajte vnútro skrine filtračnej jednotky. 
6. Po kompletnom vysušení vložte sekundárny filter znova do jednotky a pridajte

primárny filter.
7. Zatlačte držiak filtra C smerom dole, čím zaistíte filtre v správnej polohe.

Po skončení životnosti výrobku je nutné pri likvidácii vzniknutého odpadu postupovať v súlade s platnou legisla-
tívou. Výrobok sa skladá z kovových a plastových častí, ktoré sú po roztriedení samostatne recyklovateľné.

1. Demontovať všetky dielce stroja.
2. Dielce roztrieďte podľa tried odpadu (kovy, guma, plasty apod.).

Vytriedený materiál odovzdajte na ďalšie využitie.
3. Elektroodpad (použité elektrické ručné náradie, elektromotory, nabíjacie zdroje, elektronika, akumulátory, batérie…).

Vážený zákazník, z hľadiska zákonných predpisov sa v prípade elektroodpadu jedná o nebezpečný odpad, 
ktorého likvidácia podlieha zvláštnemu režimu režimu a riadi sa predpismi platnými v krajine použitia. Je zakázané
vhadzovať elektroodpad do nádob určených na zber komunálneho odpadu. Je taktiež možné prístroj odovzdať do
zberných miest elektroodpadu. Informácie o miestach zberu obdržíte na zastupiteľstve obce alebo na internete.

Pokiaľ dôjde k poruche, zašlite prístroj na adresu predajcu, oprava bude vykonaná v čo najkratšom termíne.
Stručný popis poruchy skráti jej hľadanie a čas opravy. V záručnej lehote k prístroju priložte záručný list a doklad
o kúpe. Taktiež po uplynutí záručnej lehoty sme tu pre vás a prípadné opravy vykonáme za priaznivé ceny.

Aby ste zabránili poškodeniu prístroja pri preprave, bezpečne ho zabaľte alebo použite originálny obal.
Za poškodenie pri preprave nenesieme zodpovednosť a pri reklamácii u prepravnej služby záleží na úrovni 
balenia a zabezpečení proti poškodeniu.

Pozn.: Zobrazenie sa môže líšiť od dodaného výrobku, rovnako ako sa môže líšiť rozsah a typ dodaného 
príslušenstva. Je to dôsledok vývoja avšak takéto varianty nemajú žiadny vplyv na správnu funkciu výrobku.

LIKVIDÁCIA

UPOZORNENIE
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prchavé chemikálie. Pretože tieto látky majú nízky bod horľavosti, môže pri behu motora ventilátora dôjsť 
k vznieteniu výparov, výbuchu a vážnemu zraneniu.

Premiestňovanie zariadenia: Táto filtračná jednotka má vyvážený ventilátor a používa digitálne súčiastky.
Premiestňujte ju opatrne, nepúšťajte na zem a nezachádzajte s ňou hrubo. 

Použitie: Prevádzka filtračnej jednotky v nevhodnom prostredí môže spôsobiť výbuch alebo respiračné 
choroby vám či iným osobám. Toto zariadenie je určené iba na pomoc pri odstraňovaní veľmi malých čiastočiek
dreva z ovzdušia. Nejde o odsávač prachu, preto pracujte s patričnou opatrnosťou. Prevádzková miestnosť
nesmie obsahovať nebezpečné výpary z palív, farieb, pesticídov, chemikálií, dym a iné plyny; rovnako tak tam
nesmú byť čiastočky silíc, kovov, azbestu, nebezpečných baktérií a iné častice.

Umiestnenie: Berte do úvahy súčasné a budúce potreby vašej prevádzky s ohľadom na rozostavenie 
používaných strojov a systém odsávania. 
• Umiestnite jednotku v prostredí, kde nie je prerušený signál diaľkového ovládača v rozsahu 2,5 m od ovlá-

dacieho panela. Obvyklou výhodnou polohou je umiestnenie pri strope uprostred a nie v rohu miestnosti.
• Pred vstupom a výstupom vzduchu by nemala byť žiadne prekážka do vzdialenosti 40 cm, ktorá by bránila

prúdeniu vzduchu. 
• Odsávanie musí byť ďalej než 90 cm od vetracích otvorov miestnosti, pretože pri menšej vzdialenosti môže

filter čistiť vzduch, ktorý nepochádza z pracoviska. 
• V niektorých prípadoch je treba vytvoriť alebo upraviť vedenie vzduchu v prevádzke, aby boli dosiahnuté

správne vzdialenosti a prúdenie v priestore okolo jednotky.

Pripojenie: Presvedčte sa, že el. obvod má dostatočnú kapacitu na zvládnutie požiadaviek filtračnej jednotky
na odber prúdu. 

Pozor !
Použite v prevádzke správny odsávací systém. Táto filtračná jednotka na čistenie vzduchu nie je odsávací 
prachový systém a nemôže naň byť upravená. Ignorovanie tohto upozornenia môže u pracovníkov viesť 
k vzniku respiračných ochorení.
Ohľadom informácií o vhodných odsávacích systémoch na prach, prídavných zariadeniach a úpravách sa 
spojte s miestnym distribútorom.

Filtračná jednotka môže byť inštalovaná tromi rôznymi spôsobmi - pozri obrázok č.2, 3, 4 a 5
1. Pri montáži na pracovnej ploche (stole) použite gumové nožičky a/alebo príchytné konzolky - pozri obrázok 2 a 5.
2. Pri montáži zavesením na strop použite závesné očká - pozri obrázok 3 a 4.
3. Pri montáži zapustením použite príchytné konzolky - pozri obrázok 5.

A. Montáž na pracovný stôl
Filtračnú jednotku je možné používať ako prenosný čistič
vzduchu, pokiaľ na ňu pripevníte gumové nožičky 
a umiestnite ju na pracovný stôl alebo lavicu. 

Pozor !
Pri zostavovaní na pracovnej ploche (stole) 
postupujte nasledovne:
1. Za asistencie ďalšej osoby otočte filtračnú jednotku.
2. Obnažte samolepiacu zadnú stranu nožičky 28

a pripevnite ju na dno filtračnej jednotky. Obrázok 2
3. Opakujte predchádzajúci krok s ostatnými nožičkami.
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Ak zamýšľate jednotku používať na stálom mieste, vykonajte obdobný postup ako pri inštalácii zapustením a na
pripevnenie k pracovnej ploche použite príchytné konzolky 33 (obr. 5), ktoré prichytíte skrutkami 7 s plochý-
mi podložkami 8 (tiež obr. 5) v otvoroch A.

B. Montáž zavesením
Na umiestnenie filtračnej jednotky v optimálnej výške 2,1 m od podlahy môžete použiť zavesenie na reťazách,
kábloch alebo oceľových lamelách.

Pozor!
Zavesujte za pomoci ďalších osôb iba do vhodných prí-
chytiek na strope, ktoré vydržia zaťaženie najmenej 45 kg.
Nemontujte na sadrokartón, dosky z lisovaných častíc,
kazetové stropy, voštinové stropné panely a nepoužívajte
nevhodné upínacie materiály a hmoždinky. Môžu sa 
vytrhnúť a jednotka môže spadnúť. Nedodržovanie týchto
pokynov môže viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti. 
Pri montáži zavesením na strop postupujte nasledovne:
1. Pripevnite na strop pomocou vhodných príchytov štyri

reťaze, káble alebo lamely. Ich konce by mali byť vo
vzdialenosti 390 mm na šírku a 620 mm na dĺžku.

2. Odskrutkujte tesniacu skrutku s podložkou B (obr. 3).
Skrutky uschovajte, v prípade iného spôsobu montáže
ich musíte znova zaskrutkovať, aby ste filtračnú jednot-
ku utesnili.

3. Zaskrutkujte príchytné očko (obr. 4) s navlečenou
odmontovanou tesniacou podložkou do uvoľneného
otvoru vo filtračnej jednotke čo najpevnejšie, až sa
spoj utesní.

4. Opakujte predchádzajúce kroky na troch zostávajú-
cich očkách.

5. Zdvihnite jednotku a bezpečne ju pripevnite k visiacim
reťaziam, káblom, lamelám, lankám.

C. Montáž zapustením
Pri montáži zapustením postupujte nasledujúcim spôsobom:

Vložte príchytné pracky 33 do pozdĺžnych otvorov vedľa
otvorov pre skrutky. Pre stále ukotvenie k pracovnej 
ploche použite pozdĺžne otvory v spodnej časti jednotky.
1. Priskrutkujte dodané šesťhranné skrutky 7 (obr. 1)

s plochou podložkou 8, ktoré spoja pracky 33
s jednotkou - obrázok č. 1 a 5.

2. Opakujte krok 1 pri ďalších troch prackách.
3. Vyznačte na ploche, stene alebo strope príslušné

otvory filtračnej jednotky, podľa vzdialeností otvorov
konzoliek.

4. Vyvŕtajte v označených miestach otvory pre príchytné
skrutky s priemerom 6 mm.

5. S pomocou ďalšej osoby umiestnite filtračnú jednotku
na stenu alebo strop a pevne priskrutkujte.
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Po zapnutí filtračnej jednotky začne zariadenie pracovať na najvyššie otáčky (III st. HI) a potom sa prepne do
nastaveného režimu. Vzduch najskôr prechádza primárnym filtrom, potom sekundárnym filtrom a vyčistený je
vháňaný späť do priestoru prevádzkovej miestnosti.

Ovládací panel
Ovládací panel vám umožňuje ručne zapnúť (ON) alebo vypnúť (OFF) filtračnú jednotku a nastaviť jej rýchlosť.
Panel má receptor pre príjem signálu diaľkového ovládania, poistku 8 A a niekoľko LED kontroliek, ktoré 
ukazujú rýchlosť prúdu vzduchu a funkciu automatického vypnutia. 

Varovanie!
Pri zapojení filtračnej jednotky vždy chvíľu pozorujte, či nevydáva neobvyklé zvuky alebo vibrácie.

Panel
Na ovládanie filtračnej jednotky používajte nasledujúce prvky:
• OFF: umožňuje ručné vypnutie filtračnej jednotky
• ON/SPEED: umožňuje zapnutie filtračnej jednotky otočením spínača do prvej 

polohy ON a prepnutím do ďalších polôh LO, MID a HI nastavenie rýchlosti 
prúdenia vzduchu. Úroveň rýchlosti je indikovaná červenou LED kontrolkou.

Diaľkové ovládanie
Umožňuje diaľkové zapnutie (ON), vypnutie (OFF), nastavenie rýchlosti a nastavenie času automatického
vypnutia filtračnej jednotky. Diaľkový ovládač je napájaný dvomi alkalickými batériami typu AAA. Pre správnu
funkciu diaľkového ovládania musí byť ovládač vo vzdialenosti do 22 m a jeho signálu nesmie smerom 
k ovládaciemu panelu stáť v ceste žiadna prekážka. 

Pri používaní ovládača je možné využiť nasledujúce prvky:
• OFF: umožňuje diaľkové vypnutie filtračnej jednotky.
• ON/SPEED: umožňuje diaľkové zapnutie jednotky jedným stlačením a prepnutie

rýchlosti každým ďalším stlačením v poradí LO (nízka rýchlosť), MID (stredná 
rýchlosť), HI (vysoká rýchlosť).

• TIME: umožňuje nastaviť automatické vypnutie jednotky v režimoch neautomatické
(ručné) vypnutie, vypnutie po 1 hodine, po 2 hodinách a po 4 hodinách. 

• Náradie udržiavajte vždy v čistote. Nečistoty, ktoré vniknú do mechanizmu náradia môžu spôsobiť jeho
poškodenie.

• Na čistenie nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky a rozpúšťadlá.
• Plastové dielce odporúčame pretrieť handrou navlhčenou v mydlovej vode.
• Kovové povrchy ošetrite handrou navlhčenou v petroleji.
• Nepoužívané zariadenie uskladnite nakonzervované na suchom mieste, kde nebude korodovať.
• Všetky údržbové práce je nutné vykonávať iba vtedy, keď je zásuvka vytiahnutá zo siete.
• Všetky údržbárske práce smie vykonávať iba odborný personál.
• Na opravy používajte iba originálne náhradné diely.

Intenzita používania má priamy vplyv na interval výmeny primárneho filtra a údržbu sekundárneho filtra.
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